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Priikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 669200.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energil, a vyhlagky &, 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické narotnosti budov

A  IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Ketice Cdst obce:

Ulice: Bezrutova &.p.1&. or. (Eov.) 141

Katastrélni uzemi: Kresice u Litomé&fic (676080) Pleviddajici typ vyuiti: | Budova pro vzdélavéani

Parcelni Eislo pozemku: |158 :amitk?vi sehrgne Bez pamétkové ochrany

udovy:

Orlenta&ni obdobi Pamétkové ochrana

vystavby: 2004 yELay Bez pamatkové ochrany
POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zékiadn! ¢lenénf budovy a hospodalen! s energiemi, stavebn/f konstrukce obélky, technické systémy budovy, vyznamné rekonstrukce, vyuZitf
objektu.

Struény popis budovy:

Pavodni historicka budova je postavena z pinych palenych cihel, bez dodate&ného zatepleni.
ZastieSenl je provedeno valbovou stfechou (nova krytina z roku 2015). Stfecha je valbova bez tepeiné
izolace, stejné tak jako strop pod nevytapé&nou piidou. Hlavni &ast budovy je dvoupodiazni, objekt
télocviény na severnim konci budovy je poté jednopodlaZni. Vypiné otvorli byly v roce 2018 a 2019
vyménény za plastové typy s izolaénim zasklenim (dvojskla). Budova je ¢aste¢né podsklepena, suterén
je vytapény a jsou zde mimo technického zazemi budovy umistény i $atny studentt.

Vedlejsi, pfistav&na budova, byla v letech 2003 aZ 2004 postavena z dérovanych cihel a vné&;jsi stény
byly opatfeny tepelnou izolaci cca 10 cm polystyrenu. Objekt pfistavby je tfipodlaZni, v&etné
obyvatelného podkrovi. Stfecha je valbova, smérem k obytnym prostoram opatiena tepelnou izolaci
mineralni vatou, stejné tak jako strop pod nevytap&nou pldou. Objekt pifistavby je nepodsklepeny.
Vypiné otvoril jsou plastové typy s izolaénimi dvojskly.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim m® 89438
Celkové plocha hodnocené obdlky budovy m? 38808
Objemovy faktor tvaru budovy m#m® 0,43
Celkova energeticky vztaZna plocha budovy m? 23303
Podil prisvitnych konstrukci v plo&e svislych konstrukci % 16,2
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Pritkaz energetické naroénosti budovy

Evidené&ni &islo prilkazu: 869200.0

VYPOLTOVE ZONY

Energetickd nédrocnost budovy a hodnocen! obélky je vypodteno pro budovu jako celek, kterd se pli vypottu miZe Clenit do dlicich zén. Budova je
&lenéna na zény s upravovanym vnitinim prostfedim (vytdpéni, chlazeni), které majf definovanou névrhovou vnitfnf teplotu die CSN 730540 a na
zény nevytapéné. Z6nam jsou pfifazeny profily typického uZivéni.

Névrhovi
Uprava vnltintho vnitini m‘
Ozn. |Oznakenizény Typ z6ny die CSN 73 0331-1 prostredi teplotapro | 0 ha
vytépéni
Vytépéni Chiazeni °C m?
Z1 | zakladni &kola Zakladni Skola X D 20 884,2
2 |Télocvicna Télocvitna X [] 20 142,3
Z3 | Suteren Suterén X B 18 4413
z4 |Jideina Jidelna |X] |:| 20 287,5
25 |Matefska Ekola Matefska &kola @ 20 287,5
z6 |Byty Byty X [] 20 2875
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Prukaz energetické naro&nosti budovy

Evidentni &islo priikazu: 669200.0

B CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodana energie je dle §4 Vyhlas$ky souétem vypoétené spotfaby energie a pomocné energie (Cerpadia, regulace apod.) pro dany ucel.
Vypodtena spotfeba energie vychézf z potfeby energie pro zsjisténi typického uzivéni budovy se zahmutim dcinnosti technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhléskou neuvaZuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych ucelu, ale vstupuji do vypocétu ve

formé tepeinych zisku.
L Osvétieni
Nucené Uprava PHiprava vnitiniho
Vythpéni il L vitréni vihkostl teplé vody | prostoru Ostatni Saliam
Energonaositsl budovy
% pokryti
Dodané energie v MWh/rok
PALIVA

Za paliva jsou pro udely pritkazu povaZovény elektrické energie odebirané z vefejné distribuéni sité, paliva pro spalovéni (uhli, dfevo, zemnf
plyn apod.) a energie dodané ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zésobovén{ tepelnou energii (SZTE).

0,2% 0,2% 0,2% — 0,5% 0,8% 1,8%
elektiina
1.09 0.71 0.67 — 2.33 3.34 8.14
80,7% e e — 7,5% —_ 98,2%
zemni plyn
403 — - — 33.2 — 436

ENERGIE OKOLNIHO PROSTREDI

Za seneryii okolniho prostiedi je pro uGely prukazu povaZovéna energie ziskané ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodana pomoc/!
technického zafizenf (solémf kolektory, tepeiné derpadio apod.). Déle fe sem zafazeno vyuZitl odpadniho tepla z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE
procentuéini podil 90,9% 0,2% 0,2% - 8,0% 0,8% 100,0%
kWh/m?rok 1733 0,3 0,3 — 15,2 14 190,6
MWh/rok 404 0.71 0.67 — 35.5 3.34 444
Podil dodané energie dle ucelu Podil dodané energie dle energonositele

B Vytapéni (91%)

W Chlazeni (0%)

M Nucené vétrani (0%) : :::::‘?nla :12(9;)8%)

[ Pfiprava teplé vody (8%) Py

B Osvétleni (1%)
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Priikaz energetické naro&nosti budovy Evidenéni &islo pritkazu: 669200.0

Cc PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primém/ energie z neobnovitelnych zdrojii energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotfeby energie v primémich zdrojich
(napl. elekirémy, teplémy apod.) se zohlednénim ué&innosti vyroby a distribuce pro uZitl v hodnocené budové. Faktorem primém/l energie 2
neobnovitelnych zdroji energie se nésobf sloZky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

£ -é ¥ ; Osvétleni
= Nucené Uprava Pfiprava | vnitiniho
e
Bog | Vyieéni | Chlazenl | Girgni | vinkosti | teplévody | prostoru | OStatnf | Celkem
c
Energonositel E. ?% ® Budory
5EE3
£®89p % pokryti
s &%
N Dodana energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
0,5% 0,3% 0,3% — 1,1% 1,5% — 3,8%
elektiina 21
2.28 1.49 141 — 4,89 7.02 o 171
88,9% — —_ — 7.3% — = 96,2%
zemni plyn 1,0
403 - = — 332 - - 436
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJ{ ENERGIE
procentudlni podil 89,4% 0,3% 0,3% — 8,4% 1,5% - 100,0%
kWh/m?rok 173,8 06 06 — 16,3 3,0 — 1944
MWh/rok 405 1.49 1.41 — 38.1 7.02 - 453
Podil dodané energie dle Gcelu Podil dodané energie dle energonositele

B Vytapéni (89%)

B Chiazeni {0%)

M Nucené vétrani (0%)

[ Pfiprava teplé vody (8%)
B Osvétlenl (2%)

m elektfina {4%)
® zemnf plyn (96%)
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Prukaz energetické naro&nosti budovy Evidenéni ¢islo pritkazu: 669200.0

D ROCNi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELD

Dodané snergie v MWh/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen | ZafH Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 80.0 722 61.4 243 13.4 6.30 1.45 1.60 113 323 60.8 78.9
elektiina 1.30 0.64 0.61 0.48 0.55 0.61 0.14 0.16 0.56 0.72 1.25 1.10
zemni plyn 78.7 71.6 60.8 23.8 12.9 5.69 1.31 1.44 10.7 31.6 59.6 77.8

Ro&ni pribéh dodané energie podie energonositelil

rvenec

Listopad Prosinec

80
70

50
50 -
404
a0 -
20
=
) ]

Leden or Bfezen Duben Kvéten Corven Lo

Dodané energle v MWh

w elektfina = zemni plyn

BILANCE PODLE UCELU SPOTREBY

Dodani energie v MWh/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen | Zak Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 80.0 72.2 61.4 243 13.4 6.30 1.45 1.60 113 32.3 60.8 78.9
Vytapéni 75.4 69.3 57.4 20.8 9.56 2.37 0.57 0.71 7.70 28.4 56.2 75.4
Chlazeni 0.00 0.00 0.00 0.03 0.12 0.22 0.09 0.11 0.14 0.001 0.0006 0.00

Nucené vétréni 0.07 0.05 0.08 0.06 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.07 0.08 0.05
Uprava vihkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

552’;"” tpié 363 | 250 | 376 | 333 | 363 | 360 | 075 | 075 | 333 | 363 | 374 | 280
Osvétleni 0.84 0.30 0.14 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.26 0.77 0.73
Roéni priibéh dodané energle dle GZell spotieby

80 4 ——— e
£ ] s
= 7 -
f 60 == —
2 s0-
E a0 1
[ 1 —
~O 30+
c 4 [
£ 204
8 " _ l [ o) l

Leden Unor Bfezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zaf Rijen Ustopad Prosinec

= Vytpéni m Chlazeni w Nucené vétrani w Uprava vihkosti © Pfiprava teplé vady m Osvétleni
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Priikaz energetické naroénosti budovy Evidenéni &islo pritkazu: 669200.0

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI
Calkové tepelné ztraty budovy jsou tvofeny prostupem tepla pfes konstrukce obélky budovy, cilenym vétranim a nefizenym vétrénim
netésnostmi - infiltracl. Tepelné ztréty jsou z &asti pokryty vyuZitelnymi solamimi a vnitfnimi zisky. Vysledné bilance pfedstavuje potfebu
energie na vytapénl budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytapéni.
ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI
Prostup tepla obalkou budovy 164 Solamni zisky -12.3
Vétrani 48.9 Vhitfni zisky - lidé 23.1
MWh/rok Vnitini zisky - osvétleni a MWh/rok
Netésnosti obélky - infitrace 60.4 technologie a z pfilehlych 9.28
nevytapénych prostor
Celkem 271 Celkem 2041
[POTREBA ENERGIENAVYTAPENI |  Mwwrok | 251,1 | wwhmirok | 107,8
Bilance ztrat energie (%) Bilance potfeby energie na vytap&ni (MWh/rok)

B Vnéjsi stény (32,8%)

B Stfechy (1,7%)

B Konstrukce k zeminé (10,2%)
@ Vypiné otvorll (11,9%)

B Tepelné vazby (3,7%)

B Vetran{ (17,3%)

m Netésnosti obalky (22,3%)

1 Soldmni zisky (-12.3)
W Vnit¥ni zisky - lidé (23.1)

Vnitini zisky - osvétleni a
technologie (9.28)

- Potfeba energie na vytapén|
(251,1)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENI|

Celkové tepelné zisky budovy jsou tvofeny vnitinimi zisky (lidd, osvétleni, pfistroje, ventilétory, rozvody teplé vody, akumulaéni nédoby) a
solamimi zisky pfes prusvitné konstrukce. Déle jsou zahmuty zisky prostupem tepla pfes konstrukce obélky budovy, cilenym vétrénim a
neffzenym vétranim netdsnostmi - infilfracl. Tepelné zisKy jsou sniZeny o vyuZitelné tepelné ziraty, kdy je teplota exteriéru niz8l neZ teplota
interiéru (zejména v nod&nich hodinéch). Zbyvajicl tepeiné zisky tvoli potfebu energie na chlazenl budovy, kterou je nutné dodat soustavou
chlazeni.

ZISKY ENERGIE VYUZITELNE ZTRATY ENERGIE - PREDCHLAZENI
::mb?;k:t(dﬁ. ‘;é' osvétieni, 0.92 Prostup tepla obalkou budovy 0.81
ot il rat 216 Cilené vtrani R 0.39
e:t'r?:i'mz'isi:;n(r’:;;t"pem' 0.04 Netasnosti oblky - infiltrace 0.27
Celkem an Celkem 1,47
|POTREBA ENERGIE NA CHLAZENI | Mwhirok 16 KWhim?rok 07 |
Bilance ziskl energie (MWh/rok) Bilance potfeby energie na chlazeni (MWhi/rok)

B Prostup tepla obdlkou budovy (0.81)
£ Vétranf (0.39)

B Netésnosti obalky (0.27)

B Potfeba energie na chlazeni {1,6)

B Vnitinl zisky (0.92)
[ Solarnf zisky {2.16)
® Ostatni zisky (0.04)
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Prikaz energetické néro&nosti budovy Evidené&ni &islo prikazu: 669200.0

F  OBALKA BUDOVY

Obélkou budovy je soubor viech teplosménnych konstrukcf na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny pfilehlému prostied!, jeZ
tvoff venkovni vzduch (EXT), pfilehld zemina (ZEM), vnitini vzduch v pfilehlém nevytépéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové
(SOUS). Budova maze byt rozddlena na teplotni zény o riznych névrhovych vnitfnich teplotdch s riznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnavany s referanéni hodnotou, které odpovida platnému poZadavku pro novostavby.
Navrhova Soudinitel prostupu tepla konstrukce
5 4 vnitini Pliléhajici Plocha Pozadavek
Piehled stavebnich prvka a teplota prostiedi | konstrukce | Vypoltend | «o\’oansin Referentni | DosaZena
konstrukei na obélce budovy zony hodnota 2 hodnota troveri -
vypoétena /
6, — A Y, Uy, Uy, referenZni
ozn.  |Nazev ¢ A m? Wimz.K HEspeie
VNEJS| STENY 1486,6
STN-1 Lo 5(2;4)5 -28 20 EXT 1627 1,405 0,30 0,30 468%
STN-2 SOt V(g;‘;"’ -28 20 EXT 56,2 1,405 0,30 0,30 468%
STN-3  |SO1J045-2z5@n| 20 EXT 58,7 1,405 0,30 0,30 468%
STN-4 o z(%s -28 20 EXT 1735 1,405 0,30 0,30 468%
STN-6 | so2vo06-28@1)| 20 EXT 80,1 1,141 0,30 0,30 380%
STN-6 | S02J0,6-28 (Z1) 20 EXT 136.1 1,141 0,30 0,30 380%
SO1 S 0,45-
STN-10 ool o 20 EXT 12,7 1,405 0,30 0,30 468%
SO1V 0,45-
STN-11 Bt g B 20 EXT 443 1,405 0,30 0,30 468%
SO12Z0,45-
STN-12 gl o) 20 EXT 50,6 1,405 0,30 0,30 468%
S02S0,6-
STN-13 Pt o 20 EXT 58,0 1,141 0,30 0,30 380%
$02J06-
STN-14 o 5 20 EXT 27.9 1,141 0,30 0,30 380%
sTN7 | SO28 "(fa') PRSI 16 EXT 253 1,141 0,40 0,40 285%
sTng | SO2V 0('23-) Stiarén 16 EXT 18,1 1,141 0,40 0,40 285%
sTN1g | SO2Y "('gg)s“‘e'é“ 16 EXT 39,8 1,141 0,40 0,40 285%
stn20 | SO22 °(§3') suterén 16 EXT 27,5 1,141 0,40 0,40 285%
sTn23 | SO38 "(’;f)'j‘de'"a 20 EXT 82,6 0320 0,30 0,30 107%
sTN24 | SO3V "(’;45)‘ jidelna |, EXT 50,0 0320 0,30 0,30 107%
sTN2s | SO3 Déi)‘""e'"a 20 EXT 745 0,320 0,30 0,30 107%
sTn2s | SO3Z °("Z'f)' il 20 EXT 42,6 0,320 0,30 0,30 107%
sTN-2s | SO3 S(g;;‘r’ -MS 20 EXT 66,0 0,320 0,30 0,30 107%
sTN29 | SO3 v(g.;)s -M$ 20 EXT 426 0,320 0,30 0,30 107%
STN-30 SO (%)5 -MS 20 EXT 5,0 0,320 0,30 0,30 107%
STN-31 SE3 Z(g';)"’ -MS 20 EXT 36,4 0,320 0,30 0,30 107%
stN3z | SO3S &';)5 - byty 20 EXT 20,6 0,320 0,30 0,30 107%
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Priikaz energetické naro&nosti budovy Evidenéni &islo prilkazu: 669200.0

sTN-33 | SO3V (%2)5 - byty 20 EXT 122 0,320 0,30 0,30 107%
STN-3¢ | SO3Y (Oz';;j - byty 20 EXT 192 0,320 0,30 0,30 107%
sinas | SO32 ("Z;)f’ - byty 20 EXT 9.4 0,320 0,30 0,30 107%
STRECHY 165,9
STR-37 | SCH1S- byty Z6) 20 EXT 57,2 0,376 0,30 0,30 125%
STR-38 | SCH1 V- byty (Z6) 20 EXT 30,6 0,376 0,30 0,30 125%
STR39 | SCH1 J-byty (Z6) 20 EXT 471 0,376 0,30 0,30 125%
STR40 | SCH1Z- byty (26) 20 EXT 311 0,376 0,30 0,30 125%
KONSTRUKCE K ZEMINE 12122
PDL(z)-0 | PDL2zem-28(Z1)| 20 ZEM 176,0 1,504 0,45 0,45 354%
PDL2 zem -
POLEMB | o 20 ZEM 1423 1,504 0,45 0,45 354%
SN10,6-
SNG2 | guamiries 23 16 ZEM 165,2 1,191 0,60 0,60 199%
PDL(z)-22 | FPL2- 7;";""””“ 16 ZEM 4413 1,504 0,60 0,60 266%
PDL(z)-27 | PPL3 '{%““’ze“‘ 20 ZEM 2875 0629 0,45 0,45 140%
VYPLNE OTVORU 298,56
VYP-41 0z15-28 (1) 20 EXT 20,6 1,700 1,60 1,60 113%
VYP42 0z1V-25 1) 20 EXT 414 1,700 1,50 1,50 113%
VYP-43 0z14-28 (1) 20 EXT 55,0 1,700 1,60 1,60 113%
VYP44 0212-25 Z1) 20 EXT 32,1 1,700 1,60 1,50 113%
VYP-45 DO1 J-28 (1) 20 EXT 3.9 1,800 1,70 1,70 106%
vyp4e | OZ1S 22‘3')“"‘6"3 20 EXT 149 1,700 1,50 1,50 113%
vyp47 | OFV 22‘2')“"‘5“’“ 20 EXT 38 1,700 1,50 1,50 113%
vyp4s | 021 '(g;"“’i“'"a 20 EXT 65 1,700 1,50 1,50 113%
vyp4g |OZ1V-suteren(Z3)| 4 EXT 48 1,700 2,00 2,00 85%
vyp-so |OZ1Z-sulerén(Z3)| EXT 48 1,700 2,00 2,00 85%
VYP-51 | OZ1S-jidena(z4) | 20 EXT 113 1,700 1,60 1,50 113%
VYP-52 | OZ1V-jidelna(z4) | 20 EXT 59 1,700 1,50 1,50 113%
VYP-53 | 0Z1J-jidelna (Z4) 20 EXT 13.4 1,700 1,50 1,60 113%
VYP-54 | DO1V-jidelna@4)| 20 EXT 19 1,800 1,70 1,70 106%
VYP-55 | DO1J-jidelna24) | 20 EXT 6.1 1,800 1,70 1,70 106%
VYP-56 0215 - M$ (Z5) 20 EXT 11,4 1,700 1,60 1,50 113%
VYPS7 | 0z1V-M$@5) 20 EXT 6,7 1,700 1,50 1,50 113%
VYP-58 071 4- M3 (25) 20 EXT 21.2 1,700 1,60 1,50 113%
VYP-50 | DO1S-MS (z5) 20 EXT 2.8 1,800 1,70 1,70 106%
VYP80 | OZ1V-Byty (26) 20 EXT 2.4 1,700 1,60 1,50 113%
VYP-61 0Z1 J- Byty (Z6) 20 EXT 7.3 1,700 1,50 1,50 113%
vypg2 |9%28 '(Biyg' stiesni 20 EXT 5.4 1,700 1,50 1,50 113%
vypss | OZ2Y- ?Zy;‘)” stednl) EXT 23 1,700 1,50 1,50 113%
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Prikaz energetické néro&nosti budovy Evidenéni &islo pritkazu: 669200.0

vype4 |OR2Z- fz”é{' stiedni| 5 EXT 3.8 1,700 1,50 1,50 113%
TEPELNE VAZBY
Viiv tepeinych vazeb zobrazuje troveri fedeni konstrukénich detaill - styki mezi dvéma a vice konstrukcemi.
Viiv tepelnych vazeb AUtb | [  — | o060 — | o020 | 2s0%
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Prikaz energetické ndro&nosti budovy

Evidené&ni &islo prikazu: 669200.0

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPEN(
V pFipadé, Ze je zdrojem tepla zalfzen! pro kombinovanou vyrobu tepla a elektliny nebo solaml systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
Systém vytapéni uvnitf budovy
= Sezénni
jg'.:‘::l‘t’y Spothba | sezénni GEinnost Sezénni Potfeba
o 2dro] tepla’ tepelny m’:‘ i Géinnost distribuce a Géinnost energle na
Zn. 7
p vikon Palivo palivu vyroby tepla akl.::)ull:co sdileni tepla vytépéni
% pokryti
kW MWh/rok % COP % %
MWh/rok
21:85% Z1: 88%
22: 85% Z2: 88% 00%
. « Z3:85% Z23: 88%
K-1 | Plynovy kotel *3 135 zemni piyn 403 83 = | za: 85% (89%) | 24: 88% (82%) 7
Z5: 85% Z5: 88%
Z6: 85% Z6: 88%
CHLAZENI
Systém chlazenf uvnitf budovy
. Sezénni
Colkovy’ SRafieka Sezdénni G&innost Sesapal Potfeba
jmenovity energle na hiadici faktor| distrib utinnost Shardic
Ozn. |zdrof chiadu chladici chiazeniv |5 50 ST Ckomates | sdfent k2
vykon Palivo palivu et 7] e e chladu < o
chladu
% pokryti
kW MWh/rok SEE
Regonss s 37 MWh/rok
100%
CHL-1 | Split 9.8 elektfina 0.71 2,81 95% 87% e
NUCENE VETRANI
Jmenovity Primémy .ﬁ':;t:::o Casovy podil :;:::Tt Jmenovity \?I:;'vly
objemovy ohjesmovy provozu mémy pfikon la
Systém ritok riitok pA provoz oté zafizeni 5t regulace
p prutok pi systému systému
Ozn. |nuceného systému zpétného systému
vétraciho provozu 6h nuceného Kévini nuceného éh
vétrani vzduchu systému e vatrani Eukavin vétréni e
vétréni tepla vétréni
m¥hod m*hod MWh/rok % % W.s/m® %
VZT -
VZT-1 kuchyné/jidelna 2000 768 -5 117 3.80 30 0 2600 100,0
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pfipadé, Ze je zdrojem tepla zafizenl pro kombinovanou vyrobu tepla a elekifiny nebo solami systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
Systém piipravy teplé vody uvnitf budovy
Celkovy Spotfeba Sezénni
o Sezénni p Sezénni Potfeba
Zdroj pro Jriieqegty pRrplena G&innost inness potfeba teplé | energie ohfev
Ozn. |pFipravu teplé te?olny pfipravu teplé vyroby tepla distribuce vody toplé vody
vody vykon Palivo vody v palivu teplé vody
% pokryti
kW Mwh % — % m*/rok PotE
MWn/rok
K1 |Piynovy kotel *3 135 zemni plyn 332 83 | — |[TVOYS1:8891 5,47 —
ynovy P ’ TVsys 3: 81,2 ’ 27.7
K-2 |Elektrické bojle 6.1 elektfina 2.33 96 | — |TVOYS2917) 444 4
Very ! ’ TVsys 4: 85,6 ! 223
PROTOKOL PRUKAZU 10



Priikaz energetické néro&nosti budovy

Evidenéni &islo priikazu: 668200.0

OSVETLENI

Ozn.

Osvétiovaci
soustava / zéna

Prevakujici typ
svitelnych
zdrojii

Odpovidajici
snhergeticky
vztaind
plocha

Priméma
pozadované
osvétienost

Primérné korekéni initele soustavy

Typ

svéteinych

zdroji

Rizeni
soustavy

Konstantni
osvétionost

Zavislost na

dennim
svitie

mZ

fux

Z1(L1)

25 - zéfivky

lineami zafivky

T26 - jiny ne
elektronicky
pfedfadnik

316,02

240

1.29

1,00

1,00

1,00

Z1(L2)

25 -LED

LED - bez
uvedeni mémého
vykonu

474,04

240

0,88

1,00

1,00

1,00

22 L)

Télocviéna

linedmni zéfivicy
T26 - jiny ne2
elektronicky
prediadnik

121,21

250

1,29

1,00

1,00

1,00

z3 (1)

Suterén

lineami zafiviy
T26 - jiny ne2
elektronicky
pledradnik

389,39

50

1,29

1,00

1,00

1,00

Z4 (L1)

Jidelna

LED - bez
uvedeni mémého
vykonu

255,86

1580

0,86

1,00

1,00

1,00

Z5 (L1)

Matefska $kola

LED - bez
uvedeni mémého
vykonu

255,86

250

0,86

1,00

1,00

1,00

Z6 (L1)

Byty

LED - kompaktni
provedeni pro
domacnosti 100
imW

255,86

48

0,80

1,00

1,00

1,00

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické naroénosti budovy Eviden&nl &islo prikazu: 669200.0

H DOPORUCENI PRO SNIiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENI VYUZITI

ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrZen soubor opatfen|, které oproti hodnocenému stavu budovy déle sni2uji jeji energetickou néroénost a zvysujl podil altemativnich
systémi dodévky energie. V postupnych krocich jsou navriena jednotiiva opatfenl, ktera jsou nésledné hodnocena jako soubor opatfeni
viainé zahmutf synergickych viivi (Gsporna opatfeni se navzéjem oviiviiujl).

SNIZENI CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku névrhu je doporuc¢eno sniten/ potfeby energie. Typicky se jedné o snfZeni ztrét obélkou budovy zateplenim nebo snien/
tepeiné zéatée v letnim obdob/ instalaci stinfcich prvki. Nésledné je vyhodnocena moZnost zpétného ziskdvén/ energie (odpadni vody vody
nebo vzduchu, odpadni teplo z chlazeni) a moZnost vyuZitl odpadniho tepla z technologil. V kroku thi jsou navr¥ena opatfeni ke zvyseni
energetické acinnosti vyroby, distribuce, akumulace a sdfieni energie technickymi systémy.

Uspomé opatfeni Popls névrhu
Stény
Ziepieni OP,-1 - Zatepleni obélky budovy, instalace T& a FVE
Ranefrukel n s rkii zatepleni obvodovych zdi na U=<Urec,20
KROK 1 | (o iky budovy ve
stindni Stiechy a stropy:
OP;-1 - Zatepleni obalky budovy, instalace TC a FVE
zatepleni stropu pod nevytapénou piidou na U=<Urec,20
VyuZiti zaftzeni
KROK 2 | pro zpétné V této kategorii neni navrhovéno £&dné opatfeni.
ziskdvini tepla
Vytapéni:
OP,-1 - Instalace tepelného Zerpadla
Ziepieni uEinnostl Instalace tepelného Cerpadla vzduch/voda s topnym faktorem minimainé 3,5 a dostateénym vykonem, aby
KROK 3 toc=nl ckych pokryi tepeiné ztraty objektu po zatepleni, véetné pfipravy TUV.
systémi budovy Pfiprava TV:
OP;~1 - Instalace tepeiného &erpadla
VyuZiti tepelného &erpadia i pro ohifev TUV

POSOUZENI PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systému dodévek eneryie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZenych kroki 1-3, tedy po sniZeni celkové
dodané energie.

Alternativni systém dodivky Proveditelnost Pepit pints
energle Technické | Ekonomicki | Ekologicka
Mistni systémy
KROK 4 | vyuZivajici energle ANO ANO ANO V rdmci OZE se doporuéuje instalace FVE na stfechu budovy.
z OZE
Kombinovana ; .
KROK 4 |vyroba elektfiny a ANO NE NE :!:Ekt;ir nseanteed?:oruéuje z divodu nevhodného poméru spotfeby
tepia y a tepla.
Soustava " i
SZTE se v lokalité nevyskytuje a pfipojeni k nejbliZ8im
fRgkss| FatevoRinl NE e NE | rozvodiim lokélnho distributora je technicky neproveditelné.
tepeinou energii
KROK 4 | Tepelna &erpadia ANO ANO ANO Instalace tepelného Cerpadla se doporuduje

PROTOKOL PRUKAZU 12



Prukaz energetické naroénosti budovy

Evidenén{ &iglo pritkazu: 669200.0

NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

Popls souboru opatient

Pro spinéni poZadavkl vyhlagky €. 264/2020 Sb. pro navrhovand opatfeni, kde objekt musi pinit klasifika&ni tfidu
C pro primémi energii z neobnovitelnych zdroji se doporu€uje zatepleni obélky budovy (Obvodové zdi a strop
pod nevytapénou pudou) na U=<Urec,20, instalace tepelného &erpadla pro vytapéni a ohfev TUV a instalace
FVE na stfechu budovy. Déle se doporutuje vyregulovini otopné soustavy a striktni dodrZzovani Gtlumovych

reZim{.
Potfeba energle na
vytipéni, chlazeni a Celkové dodané energie esghnavitingprinami
fipravu teplé vod ensrgie KlastfikaZni tHida
il 2 neobnovitsiné primérni
kWh/m2.rok kWh/m?2.rok kWh/m?2.rok energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
118,36 181,89 194,39
Hodnocena budova ﬂ
276 447 453
Soubor navrZenych 74,78 102,56 66,33 G
opatieni 174 239 186
DosaZen4 Gspora 43,58 89,33 128,06
.n.r!'. 102 208 298

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické naro&nosti budovy Eviden&ni &islo prikazu: 669200.0

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENI PLNENI POZADAVKD VYHLASKY

§6 odst. 2 ANO
§6 odst. 2 pism. a): NE
PoZzadavek vyhla$ky dle: §6 odst. 2 pism. b): Spindno: NE
§6 odst. 2 pism. c): -
§6 odst. 2 pism. d): -
REFERENGNI BUDOVA
Urovefi referentni budovy: dokon&eng budova a jeji zména od 1.1.2022
Mémé potieba na
ik e vytipéni Mira snizsni
Druh budovy nebo zény vztaknd plocha | oo onni budovy
m? kWh/m2.rok %
21 - Zakladni $kola (ostatni zéna) 884,2 3
SniZeni referenéni hodnoty
necbnovitelné primémi energie |Z2 - Télocvitna (ostatni 26na) 1423 3
Z3 - Suterén (ostatni zona) 4413 748 3
Z4 - Jidelna (ostatni zéna) 287.5 ’ 3
Z5 - Matefska Skola (ostatni z6na) 2875 3
Z6 - Byty (obytna zéna) 287,5 3

PREHLED PLNENI ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V piipadé, Ze pro danou oblast vyhiéSka nestanovuje poZadavek, tabulka se nevypliiuje - symbol X

o - Navrhovéa
Hodnoceny Hodnoceny prvek PHiéhajici Vypoltend | Referenni
parametr Jednotka |Ozn. |, jovy ﬁep‘I’:tIr:;ny prostfedi | hodnota | hodnota Spinno

MENENE/ NOVE STAVEBNI PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocenl spinéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokon&sné budovy pii pinénl poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podie § 6
odst. 2 pism. ¢)

DU T TR S 3 NS S ) T

MENENE/ NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnocen! spinénl poZadavku je vyZadovéno u zmény dokon&ené budovy pfi pinéni poXadavku na energetickou néroénost budovy podie § 6
odst. 2 pism. d)

x [ - [ -] - - T - T -
OBALKA BUDOVY

Hodnocen/ splnéni poZadavku je vy?adovéno u nové budovy a u zmény dokoncéené budovy pfi pinéni poZadavku na energetickou néro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b)

Primérny

souéinitel B

prostupu Wim?.K Budova jako celek 0,81 0,39 NE
tepla budovy

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno u nové budovy a u zmény dokondené budovy pfi pinénf poZadavku na energetickou néroénost
budovy podie § 6 odst. 2 plsm. b)

Celkovié
dodani kWh/m2rok |Budova jako celek 191,89 120,01 NE
energie

NEOBNOVITELNA PRIMARNI ENERGIE

Hodnocen! spinéni poZadavku je vyZadovéno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pfi pinénf poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 plsm. a)

Neobnovitein
& primémi kWh/m2rok | Budova jako celek 194,39 119,11 NE
energle
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Prukaz energetické naroénosti budovy Evidenénl &islo priikazu: 669200.0

J OSTATNi UDAJE

METODA VYPOSTU
Pouzity software: HNIDEKSOFT® -ENERGETIKA  |Verze software: 8.0.3 (264/2020 (222/2024) Sb.)
< hodinové klimadata MPO (pouZivat pro o s B
Kiimatické data: hodnoceni ENB - HOD modul) Metoda vypottu: Hodinovy krok
UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY
Prikaz neni soucasti projektové dokumentace stavebniho zaméru.
DALSI ZDROJE INFORMACI
Bezplatné poradenska slutba: https:/iwww.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog Gspor ensrgle: hitp://uspomaopatreni.cz
K ENERGETICKY SPECIALISTA
ENERGETICKY SPECIALISTA
:m"::o fthisu) Ing. Tom4& Novak Cislo oprivnéni: 1580
Telefon: 476104189 E-mail: info@sue-cr.cz
URCENA 0SOBA

V pfipadé, Ze je energetickym specialistou prévnicka osoba, musf byt v souladu s §10 odst. 2 pfsm. b) urCena fyzické osoba, které je dréitelem
oprévnéni k vykonu éinnosti energetického specialisty.

Jméno a piijment: - Gislo opravnéni: -
I I I

PLATNOST PRUKAZU

Dle zékona ¢. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prukazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do véts/ zméngmﬁ)-m?ené bjb‘ovy anebo do
zmény zpUsobu vytdpéni, chiazeni nebo piipravy teplé vody. ; R

Evidentni Eislo
prikazu: 669200.0 f :

Podpis energetického d :
Datum vyhotoveni 3 | Wee—
prikazu: 12.12.2024 speclalisty: :
Platnost priukazu do: 12.12.2034
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zikona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky &. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, &islo: Bezrutova, 141

PSC, misto: 41148, Kfesice

K.a., parcelni é.: KfeSice u Litoméfic (676080), 158
Typ budovy: Budova pro vzdélavani

Celkova energeticky vztaZna plocha: 2330 m?
; K"AS.IF'KAENi T.iiDA. £ ROZDELENI DODANE ENERGIE
Primérni energie z neobnovitelnych zdroji MWhirok
kWh/(m2rok) 3

Wzemni piyn: 4359
Mimoradné A melekifina: 8.1
tisporna

[P IS

Velml
usporna B

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

EI

4 @ =, oo - @
~ MIrné
e 2 mevtas (108 e ]

Nehospodarna

192 s ]
173w Q0
030 e )
163 s )

|

— 178

Velmi F
nehospodarna

e 220

Mimoradné
nehospodarna G
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Energeticky specialista: Ing. Tomas Novak Ev. &. prﬁka;n":/ 669200.0

Osvédé&eni &.: 1590 Vyhotoveno dne:12:12.2024

Kontakt: info@sue-cr.cz Podpis: '%L/"‘ hl
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