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Priikaz energetické néro&nosti budovy Evidené&ni &islo prikazu: 669204.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona £. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky &. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické narofnosti budov

A  IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Kfegice Cist obce:

Ulice: Bezrutova C.p./ & or. (S.ov.) bez &.p.

Katastrilni izemi: Kfesice u Litomé&fic (676080) Previidajici typ vyu¥iti: |Budova pro vzdélavani

Parcelni Eislo pozemku: |433 Pamitk?vi PR Bez pamétkové ochrany

budovy:

Orientatni obdobi Pamétkové ochrana

vystavby: 2013 dzawil: Bez pamétkové ochrany
POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zékiadni ¢lenéni budovy a hospodafen! s energiemi, stavebnl konstrukce obélky, technické systémy budovy, vyznamné rekonstrukcs, vyuditf
objektu.

Struény popls budovy:
Modulova budova §kolky byla vystavéna v roce 2013 z 8 pfepravnich kontejnerti. Objekt je jednopodlaZni, nepodskiepeny, s plochou stfechou.
Véechny wnéjii konstrukce jsou opatieny tepelnou izolaci mineralni vinou. Vypiné otvorl jsou plastové typy s izolanimi dvojskly.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota

Objem budovy s upravovanym vnitinim prostfedim m® 628,1

Celkové plocha hodnocené obalky budovy m? 567,3

Objemovy faktor tvaru budovy mm® 0,90

Celkové energeticky vztazné plocha budovy m? 188,9

Podil priisvitnych konstrukci v plo¥e svislych konstrukct % 16,0
VYPOCTOVE ZONY

Energeticka naroénost budovy a hodnocen! obélky je vypocteno pro budovu jako celek, ktera se pfi vypoctu miiZe élenit do diicich zén. Budova je
&lendna na zény s upravovanym vnitinim prostfedim (vytépéni, chlazent), které majl definovanou névrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540 a na
z6ny nevytdpénd. Zénam jsou plifazeny profily typického uZfvéni.

Nédvrhové
Uprava vnitintho vnitini sz::zr:‘
Ozn. |Oznageni zény Typ zony die SN 73 0331-1 prostfedi teplota pro P
p
vytipé#ni
Vytipéni Chlazeni °C m?
Z1  |Matefska zkola Matefska Skola & XI 20 1889
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Priikaz energetické naro&nosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 669204.0

B CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodané energie je dle §4 Vyhlasky souétem vypodtené spotfeby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.} pro dany ucel.
Vypodtena spotfeba ensrgie vychézi z potfeby energie pro zajisténi typického uZivénf budovy se zahmutim déinnosti technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhiaskou neuvaZujl technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych uceld, ale vstupujf do vypodiu ve
formé tepeinych ziski.

- Osvitleni

Nucené Uprava Pfiprava vnitiniho

Vytpéni | Chlazeni |  prini | vinkosti | tepiévody | prostoru

Energonaositel budovy
% pokryti

Dodané energie v MWh/rok

Ostatni Celkem

PALIVA

Za paliva jsou pro ucely pritkazu povaZovéany elektricka energie odebirana z vefejné distribucni sité, paliva pro spalovéni (uhblf, dfevo, zemni
plyn apod.) a energie dodané ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zésobovén{ tepeinou energii (SZTE).

— 0,3% e — e 0,9% e 1,2%
elektfina
— 0.07 — — — 0.23 — 0.29
89,5% — — e 9,3% — e 98,8%
zemni plyn
221 — — — 231 —_ - 24.4

ENERGIE OKOLNIHO PROSTREDI

Za eneryii okolniho prostfed! je pro ucely prukazu povaZovéana energie ziskana ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodané pomoci
technicksho zaffzeni (solémi kolektory, tepeiné cerpadio apod.). Déle je sem zafazeno vyuZitl odpadniho tepla z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE
procentuélini podil 89,5% 0,3% e — 9,3% 0,9% — 100,0%
kWh/mZok 1171 0,3 — = 12,2 1,2 — 130,8
MWh/rok 221 0.07 — — 2.31 0.23 — 247
Podil dodané energie dle Ucelu Podil dodané energie dle energonositele

B Vytépénl (89%)

B Chlazenf (0%}

[ Pifprava teplé vody {9%)
W Osvétleni (1%)

H elektfina (1%)
B zemni plyn (99%)
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Prikaz energetické naro&nosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 669204.0

c PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primém/ energie z neobnovitelnych zdrojii energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotfeby energie v primérmich zdrojich
(nap?. elektrdmy, teplémy apod.) se zohlednénim Géinnosti vyroby a distribuce pro uZitf v hodnocené budové. Faktorem primdm/{ energie z
neobnovitelnych zdrojis energie se nésobi sloZky dodané energie po jednotiivych energonositelich.

.E -§ 5 : Osvitleni
e Nucené Uprava PHiprava | vnitiniho
13
-¢E' oS g’ Vytépéni Chlazeni vétréni vihkosti | teplé vody | prostoru Ostatni Celkem
S c
Energonositel 5 ? 29 budovy
= e
£°%° % polayti
e 2%
N Dodana energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
— 0,5% — — — 1,9% — 24%
elektiina 21
- 0.14 — — — 0.47 - 0.61
88,3% - e - 9,2% - — 97,6%
zemni plyn 1,0
221 — —_ — 231 — oon 24.4
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentudlni podil 88,3% 0,5% e e 9,2% 1,9% - 100,0%
kWh/m?rok 1171 07 - — 12,2 25 — 1325
MWh/rok 221 0.14 - — 2.3 0.47 - 25.0
Podil dodané energie dle G¢elu Podil dodané energie dle energonositele

B Vytapéni (B8%)

B Chlazeni (1%)

L1 Pifprava teplé vody {9%)
B Osvétlenf {2%)

u elektfina (2%)
m zemnf plyn (98%)
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Priikaz energetické narognosti budovy Evidenéni &islo prikazu: 669204.0

D ROCNi PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELU

Dodan# energie v MWh/rok
Leden | Unor | Biezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen | ZaH Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 4.52 3.94 3.36 1.32 0.74 0.42 0.03 0.04 0.65 1.82 3.44 4.45
elektiina 0.06 0.02 0.009 0.00 0.004 0.05 0.00 0.005 0.01 0.02 0.06 0.06
zemni plyn 4.45 3.92 3.35 1.32 0.74 0.37 0.03 0.03 0.64 1.81 3.39 4.39

Roéni priibéh dodané energle podie energonositslil

2.0

5 . I

= . ks L
Zafi

Leden Unor Brezen Duben Kvéten Cerven  Cervenec Srpen Rijen Ustopad  Prosinec

Dodana energle v MWh
o

m elektfina w zemnfi plyn

BILANCE PODLE UCELU SPOTREBY

Dodané energie v MWh/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenec| Srpen Zak Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 4.52 3.94 3.36 1.32 0.74 0.42 0.03 0.04 0.65 1.82 3.44 4.45
Vytapéni 4,20 3.76 3.09 1.09 0.49 0.12 0.03 0.03 0.41 1.56 3.12 421
Chiazeni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 0.05 0.00 0.005 0.008 0.00 0.00 0.00
Nucené vétrani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uprava vihkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5:3’;3‘”’ toplé 025 | 017 | 026 | 023 | 025 | 025 000 | 000 | 023 | 025 | o2 | o018
Osvétleni 0.06 0.02 0.009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 0.02 0.06 0.06
Roé&ni priibéh dodané energle dle (Eell spotfeby
50
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Leden Unor Bfezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zafi Rijen Ustopad Proslnec

m Vytépéni e Chlazeni a Nucend vétrani w Uprava vihkosti o Pfiprava teplé vody = Osvétleni
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Prikaz energetické narognosti budovy Evidenéni &islo prilkazu: 668204.0

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

Celkové tepeiné ztraty budovy jsou tvofeny prostupem tepla pfes konstrukce obéalky budovy, cllenym vétranim a nefizenym vétrénfm

netésnostmi - infiltracl. Tepeiné ztréty jsou z Eésti pokryty vyutitelnymi solérnimi a vnitfnimi zisky. Vysledné bilance pfedstavuje potfebu

energie na vytapéni budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytapénl.

ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

Prostup tepla obalkou budovy 11.2 Solami zisky -1.32

Vétréni 2.83 Vnitini zisky - lidé 1.40

MWh/rok Vnitfni zisky - osvétleni a MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 4.29 technologie a z pfilehlych 0.78
nevytdpénych prostor

Celkem 18.4 Celkem 0.86

|POTREBAENERGIENAVYTAPENI [ Mwhirok | 17,5 [ xwimzrok | 92,6
Bilance ztrat energie (%) Bilance potfeby energie na vytap&ni (MWh/rok)

B Vnéjsl stény (13,7%)

| Stfechy (13,1%)

® Konstrukce k zeminé (11,0%)
) Vypiné otvora (14,6%)

B Tepelné vazby (8,9%)

m V&trénf (15,4%)

B Netésnosti obdlky (23,3%)

[ Sol&mi zisky (-1.32)

B Vnitfni Zisky - lidé (1.40)
Vnitinf zisky - osvétleni a
technologie (0.78)

B Potfeba energie na vytapénf (17,5)

BILANCE PRO REZIM CHLAZENI

Celkové tepelné zisky budovy jsou tvofeny vnitinimi zisky (lidé, osvétleni, pristroje, ventilétory, rozvody teplé vody, akumulaénl nédoby) a
solarnimi zisky pres prasvitné konstrukce. Déle jsou zahrnuty zisky prostupem tepla pfes konstrukce obalky budovy, cllenym véiranim a
nefizenym vétranim netésnostmi - infiltracl. Tepelné zisky jsou sniZeny o vyuZiteiné tepeiné ztréty, kdy je teplota exteniéru nizsi neZ teplota
interiéru (zejména v nocénich hodinéch). Zbyvajicl tepelné zisky tvolf potfebu energie na chlazen! budovy, kterou je nutné dodat soustavou
chlazenl.

ZISKY ENERGIE VYUZTELNE ZTRATY ENERGIE - PREDCHLAZENI
::mbzi;kztgi.‘)’é' ol 0.08 Prostup tepla obalkou budovy 0.10
R A Sid-ca 0.17 Cilené vtrani ATy 0.006
8;;:‘:&?:%&';;‘“”“ 0.01 Net&snosti obélky - infiltrace 0.002
Celkem 0.26 Celkem 0.11
|[POTREBA ENERGIE NA CHLAZENI | MWhirok 0.2 | kwhim?rok 0.8
Bilance ziskd energie (MWh/rak) Bilance potfeby energie na chlazeni (MWh/rok)

M Prostup tepla obélkou budovy (0.10)
[ V&trani (0.005)

B Netésnosti obalky (0.002)

B Potfeba energie na chlazenl (0,2)

B Vnitini zisky (0.08)
7 Solérni zisky (0.17)
W Ostatni zisky (0.01)
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Prukaz energetické naro&nosti budovy Evidené&ni &islo pritkazu: 669204.0

F OBALKA BUDOVY

Obélkou budovy je soubor véech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, kieré jsou vystaveny plilehiému prostfedi, jeZ
tvoff venkovnf vzduch (EXT), pfilehlé zemina (ZEM), vnitfnf vzduch v pfilehiém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedn! budové
(SOUS). Budova miZe byt rozdélena na teplotni zény o riznych névrhovych vnitfnich teplotéch s riznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnévény s referenéni hodnotou, ktera odpovida platnému poZadavku pro novostavby.
Navrhova e RS Soutinitel prostupu tepla konstrukce
E:::::éﬁ:’:ggﬁ;:wkﬂ a | vnitfni teplota :':cl,esr{fé:,ci' koT:g:ce Vypoitend | PoZadavek | Referentni DosaZend
Koy zony hodnota | CSN 730540-2 hodnota droveri -
CYP e ] WA ST S LTl (TS e,
Ozn. I Nazev °C — m? Wim? K hodnota
VNEJSI STENY 159,2
STN-1 S0O1 8 (21) 20 EXT 52,7 0,275 0,30 0,30 92%
STN-2 S0O1V (21) 20 EXT 314 0,275 0,30 0,30 92%
STN-3 S01 J(21) 20 EXT 47,2 0,275 0,30 0,30 92%
STN-4 SO1 Z (21) 20 EXT 27,9 0,275 0,30 0,30 92%
STRECHY 188,9
STR6 |scHi@n| =20 | ExT 188,9 0222 | o024 | o026 | e3%
KONSTRUKCE K ZEMINE 188,98
POL@S |PoL1@) | 20 | zem 188,9 0244 | o046 | o048 | 54%
VYPLNE OTVORO 30,4
VYP-7 0Z1 8 (Z1) 20 EXT 4,7 1,500 1,60 1,50 100%
VYP-8 021 J (Z1) 20 EXT 94 1,500 1,50 1,50 100%
VYP-8 0Z1 Z (Z1) 20 EXT 7.1 1,500 1,50 1,50 100%
VYP-10 | 022 S (21) 20 EXT 24 1,500 1,50 1,59 100%
VYP-11 D01V (21) 20 EXT 33 1,700 1,70 1,70 100%
VYP-12 DO1J (21) 20 EXT 33 1,700 1,70 1,70 100%
VYP-13 023V (Z1) 20 EXT 0,3 1,500 1,60 1,80 100%
TEPELNE VAZBY
Vliv tepeinych vazeb zobrazuje tiroveli fedenf konstrukénich detailll - styki mezi dvéma a vice konstrukcemi.
Viiv tepelnjch vazeb AUtb | | — | oos0 — | ooz 250%
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Prikaz energetické naro&nosti budovy

EvidenZni &islo prukazu: 669204.0

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI
V plipads, 2e je zdrojem tepla zalizen/ pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo solém{ systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabuice.
Systém vytapéni uvniti budovy
¢ Sezénni
] 3:‘:& ..::oti::b:‘ Sezdénni G&innost Sezdénni Potifeba
- 2droj tepla’ tepelny w’:‘“[ % Gtinnost distribuce a uéinnost energie na
Zn.
p viikon Palivo palivu vyroby tepla akt::;)u:co sdileni tepla vytépéni
% pokryti
kwW MWh/rok % COP % %
MWh/rok
Kondenzaéni 100%
K-1 plynovy kotel 34,9 Zzemni plyn 221 100 — 90% 88% et
CHLAZENI
Systém chlazeni uvnitt budovy
5 Sezdénni
colkovy. EStiNes Sezénni lié¢innost Sezénni Potfeba
jmenovity energle na uginnost
> Zdroj chlad chiadici <hisganty chladici faktor | distribuce a sdileni energle na
zn. roj c! u
vykon Palivo palivu zdroje chladu ak:m;:co chiadu chlazeni
% pokryti
kW MWh/rok SEE L
Rogmn L) o MWh/rok
100%
CHL-1 |Muiltisplit 9.8 elektfina 0.07 2,81 95% 87% 18
PRIPRAVA TEPLE VODY
V ptipadé, e je zdrojem tepla zafizenl pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo solém/i systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulice.
Systém piipravy teplé vody uvnitf budovy
colkovy' SEEE . Sezénni ﬁs:lzénni Sezénni Potfeba
2Zdro] pro jmanovl'ty onsrgle na téinnost prost potieba teplé | energle ohfev
Ozn. |pHpravu teplé toPelny pfipravu teplé vyroby tepla distribuce vody teplé vody
vody vykon Palivo vody v palivu teplé vody
% pokryti
kw Mwh % — % m*rok B
MWh/rok
Kondenzaéni . 100,0
K-1 plynovy kotel 349 zemni plyn 2.31 100 — | TVsys 1:91,3 35,10 T
OSVETLEN|
Priimé&mé korek&nf Einitele sousta
P"‘;;‘:‘,“""' Odpovidajici | Pramémé = Z =
vislost na
Osvétlovacl svitelnych | emergeticky | poZadovand Yp, Rizeni Konstantni
Ozn. | oustava /z6na zdm’{-, vziainé plocha| osvétienost ‘f;‘;}{.fh soustavy | osvitienost d::":::'
- m? lux — - — -
LED - bez
uvedeni
Z1 (L1) |Matefska gkola mémého 178,64 250 0,86 1,00 1,00 1,00
vykonu
PROTOKOL PRUKAZU 7



Prikaz energetické naro&nosti budovy Eviden&ni &islo prilkazu: 669204.0

3 DOPORUCENI PRO SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENI VYUZITI

ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrZen soubor opatfenli, kterd oproti hodnocenému stavu budovy déle snizujf jejf energetickou néroénost a zvysujl podil altemativnich
systémi dodavky energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotliva opatfeni, ktera jsou nésledné hodnocena jako soubor opatfen/
veeind zahrmutl synergickych viiva (isporné opatfenf se navzéjem oviivriuji).

SNIZENI CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku navrhu je doporuéeno sniZen/ potfeby energie. Typicky se jedné o snitenf ztrat obélkou budovy zateplenim nebo sniteni
tepeiné zétéZe v letnim obdob! instalac! stinicich prvka. Nésledné je vyhodnocsna moZnost zpétného ziskavani energie (odpadni vody vody
nebo vzduchu, odpadni teplo z chlazeni) a moZnost vyuZitl odpadniho tepla z technologii. V kroku ti jsou navrZena opatfeni ke zvySeni
eneryetické ucdinnosti vyroby, distribuce, akumulacs a sdllenf energie technickymi systémy.

Usporné epatfeni Popis névrhu
Zlepieni
konstrukei a prvki .
KROK 1 obilky budovy vE. V této kategorii nenf navrhovéno 24dné opatfenl.
stinéni
VyuZiti zafizen{
KROK 2 | pro zp#tné V této kategorii nenf navrhovéano 2édné opatfen/.
ziskivani tepla
Vytépéni:

OP,-1 - Instalace TC a FVE
Instalace tepelného &erpadla vzduch/voda s topnym faktorem miniméalné 3,5 a dostateénym vykonem, aby

Ll I pokryl tepelné ztrity objektu po zateplenl, vetné pfipravy TUV.

KROK 3 |technickych

systému budovy Phiprava TV:

OP,-1 - Instalace TC a FVE
Vyuiiti tepelného &erpadla i pro ohfev TUV

POSOUZENI PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnocen/ altemnativnich systému dodévek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZenych kroku 1-3, tedy po snffeni celkové
dodané energie.

Proveditelnost
Alternativni systém dodévky Popls névrhu
energle Technicka | Ekonomicka | Ekologick
Mistni systémy
KROK 4 | vyuZivajici energle ANO ANO ANO V rémci OZE se doporuéuje instalace FVE na stfechu budovy.
z0ZE
Kombinovana . .
KROK 4 | vyroba slektfiny a ANO NE NE :'ZE; r:;eﬁlnteedtlwzmruc‘.me z divodu nevhodného poméru spotieby
tepla y aiepla.
Soustava : : P i o
SZTE se v lokalité nevyskytuje a pfipojeni k nejbliZ§im
KROK 4 | zésobovini NE NE NE A i as h : }
tepelnou energil rozvodum lokalniho distributora je technicky neprovediteiné.
KROK 4 | Tepelna ferpadia ANO ANO ANO Instalace tepelného &erpadla se doporuéuje.
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Prilkaz energetické naroénosti budovy

Evidenénl &islo prilkazu: 669204.0

NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

Pro spinéni poZadavkt vyhlaZky &. 264/2020 Sb. pro navrhovana opatfeni, kde objekt musi pinit klasifika&ni tfidu
C pro primami energii z neobnovitelnych zdroji se doporuduje instalace tepelného Zerpadia pro vytapéni a ohfev

plop'e s oulto N opatER| TUV a instalace FVE na stfechu budovy. Déle se doporuéuje vyregulovéni otopné soustavy a striktni dodrZovani
utlumovych reimu.
Potieba energle na
vytépéni, chlazeni a Celkova dodan4 energle Noobnovltolnihprlmimi i
pHpravu teplé vody energ Klasifika&ni tfida
neobnovitelné primérni
kWh/mZ.rok kWh/m?.rok kWh/m?.rok energle
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
103,48 130,85 132,54
Hodnocena budova
19.56 24.7 250
Soubor navrZenych 103,48 131,02 49,50 a
opatieni 19.5 24.7 9.35
DosaZen4 lispora 0,00 -0,17 83,04
snergle 0.00 20.03 16.7

PROTOKOL PRUKAZU




Prukaz energetické naro&nosti budovy Evidentni ¢&islo pritkazu: 669204.0

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENI PLNENI POZADAVKU VYHLASKY

Pozadavek vyhligky dle: |Poiadavek vyhlasky na energetickou naro&nost ISpInino: | neni stanoven
REFERENCNI BUDOVA ;
Urovefi referenéni budovy: dokonéena budova a jeji zména od 1.1.2022
Mérna potieba na
Eln;;?ﬁlco:z 5 vythpéni Mira sniZeni

SniZeni referenEni hodnoty Druh budovy nebo zény P referentni budovy
necbnovitelné primarni energie m? KWh/mZ rok %

Z1 - Mateiska $kola (ostatni zona) 188,9 120,2 3

PREHLED PLNENI ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V pfipadé, Ze pro danou oblast vyhlaska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplfiuje - symbol X

Navrhova
Hodnoceny th 0 Hodnoceny prvek Pfiléhajici Vypoiétend | Referentni
parametr ool ; budovy tep‘l’:::hz‘ény prostiedi hodnota hodnota EREas

MENENE/ NOVE STAVEBNI PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocsni spinéni poZadavku je vyZadovéno u zmény dokonéené budovy pii pinéni poZadavku na energetickou nérocnost budovy podie § 6
odst. 2 plsm. ¢)

(o T A R - [ -~ [ - 1 -1 -

MENENE! NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnocenl spinéni poZadavku je vyZadovéno u zmény dokonéené budovy pfi pinénf poZadavku na energetickou néroénost budovy podle § 6
odst. 2 pism. d)

x [ = [ -] - - 1 - [ -
OBALKA BUDOVY

Hodnocsni spinéni poZadavku je vyZadovéno u nové budovy a u zmény dokon&sné budovy pii pinéni poZadavku na energetickou néroénost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b}

Pramémy

soutinitel a

prostupu Wim’K | Budova jako celek 0,34 0,35 ANO
tepla budovy

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnocen/ spinéni poZadavku je vyZadovéno u nové budovy a u zmény dokon&ené budovy pii pinéni poZadavku na energstickou néroc¢nost
budovy podie § 6 odst. 2 pfsm. b)

Celkova
dodané kWh/m“rok |Budova jako celek 130,85 180,97 ANO
energle

NEOBNOVITELNA PRIMARNI ENERGIE

Hodnocenf{ spinénl poZadavku je vyZadovéno u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pfi pinéni poZadavku na ensrgetickou nérocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pfsm. a)

Neobnoviteln
& primém{ kWh/m?.rok |Budova jako celek 132,54 177,56 ANO
energle

J OSTATNI UDAJE
METODA VYPOCTU
PouZity software: IBDEKSOFT® -ENERGETIKA  |Verze software: 8.0.3 (264/2020 (222/2024) Sb.)

4 hodinova klimadata MPO (pouzivat pro : . oy

Klimatické data: hodnoceni ENB - HOD modul) Metoda vypoitu: Hodinovy krok

PROTOKOL PRUKAZU 10



Prikaz energetické naro&nosti budovy Evidené&ni &islo prukazu: 669204.0

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY
Prikaz nenf soutasti projektové dokumentace stavebniho zaméru.

DALS[ ZDROJE INFORMACI

Bezplatné poradenské sluzba: hitps:/iwww.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog uispor energile: hitp://uspomaopatreni,cz
K ENERGETICKY SPECIALISTA
ENERGETICKY SPECIALISTA
:m":::o jehchedit Ing. Toma$ Novék Cislo opravnén: 1590
Telefon: 476104189 E-mail: info@sue-cr.cz
URCENA 0SOBA

V pfipadé, Ze je energetickym specialistou prévnické osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) urésna fyzicka osoba, ktera je drZitelem
opravnénf k vykonu &innosti energetického specialisty.

Jméno a pFHjment: I- |élslo oprivnéni: I-
PLATNOST PROKAZU
Die zékona & 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost pritkazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do véts/ zmény dakon"&ué budovy anebo do
zmény zpusobu vytdpéni, chlazenl nebo pfipravy teplé vody. f AL N
Evidenini Eislo fi &
priikizh: 669204.0

Podpis energetického 4
RESaTLNY hetay e 12.12.2024 specialisty: p. o
prikazu:
Platnost prilkazu do: 12.12,2034 /

£
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zikona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky &. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, Cislo: Bezrutova, bez &.p.
PSC, misto: 41148, KfesSice

Typ budovy: Budova pro vzdé&lavani
Celkova energeticky vztaina plocha: 189

K.a., parcelni &.: KfeSice u Litoméfic (676080), 433

n

KLASIFIKAENI TRIDA

Primérni energies z neobnovitelnych zdroji
KWh/(m?rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné A

Usporna

«— 65.8

Velml
usporna B

©
@
4 oo

Usporna c
e 152 D
- 133
Nehospodarna E

— 247

Velmi F
nehospodarna

e 304

Mimoradné
nehospodarna G

Bzemni piyn: 24.4
melektiina: 0.3

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

seulinitel
Pimiempomioiel 1034 s
S ) Mg potfabe sople 92.6 wwnanern

Colkové dodané energie 131  wiimmry G

+ﬂ Vytépiéni 117 whimerok) G

@ Chlazeni 0.34 whimarok) G

PoZzadavek vyhlasky na energetickou
naroénost

b 4
neni stanoven

6 PHprava teplé vody 12.2 «wWhim*ro)
e Osvitient 1.20 xwhim*row)

Energeticky specialista: Ing. Tomas Novak
Osvédéeni &.: 1590
Kontakt: info@sue-cr.cz

Al |

Ev. & prikazuy 669204.0 7+ |
Vyhotoveno_;ﬁne: 12:12.2024

g

Podpis:
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GRAFICKE ZNAZORNENI PRUKAZU

i

12




